
Ограничение ответственности! Все технические данные и предлагаемые рекомендации основаны на результатах надежных, по нашему мнению, 
испытаний, но их полнота не гарантируется. Перед использованием данного материала следует убедиться в его соответствии намеченной цели. 
Вся ответственность за применение регулируется Условиями продаж, которые, в свою очередь, подчиняются действующему законодательству.
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АЭРОГРАФЫ

ОБОРУДОВАНИЕ

Аэрографы серии SAP специально созданы для точных графических работ, косметических покрасок, выполнения 
дизайнерских работ. Позволяют достичь превосходного финишного результата и очень тонкого распыления ЛКМ. 
Предназначены для работы с любыми типами ЛКМ, включая водоразбавимые.
На процесс окраски аэрографом влияет большое число факторов, таких как достаточная и стабильная подача 
сжатого воздуха, тип лакокрасочного материала и его вязкость, окрашиваемый предмет и расстояние до него и так 
далее. Для получения требуемого результата необходимо настроить ряд параметров: подачу воздуха, объем мате-
риала, форму факела.

STAR SAP-CR
Аэрограф с бачком 0,08 л, укомплектованный крышкой

АРТИКУЛ ДЮЗА УПАКОВКА

SAP-CR02 0,2 мм 1 шт

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Емкость бачка 0,08 л
Давление на входе 1,0 – 2,8 бар
Потребление воздуха 10 л/мин
Компрессор 0,2 – 0,4 кВт
Высота факела 22 мм
Расход ЛКМ 10 мл/мин

STAR SAP-BR
Аэрограф с бачком 0,02 л, не укомплектованный крышкой

АРТИКУЛ ДЮЗА УПАКОВКА

SAP-ВR02 0,2 мм 1 шт

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Емкость бачка 0,02 л
Давление на входе 1,0 – 2,8 бар
Потребление воздуха 10 л/мин
Компрессор 0,2 – 0,4 кВт
Высота факела 12 мм
Расход ЛКМ 5 мл/мин




